
 

 

SAUNA INARI 

 
 

 
 
 

 
 Szczegóły techniczne: 

● wymiar zewnętrzny konstrukcji: 240 cm x 460 cm, 
wysokość 260 cm 

● sauna przeznaczona dla: 5-7 osób 
● boazeria, podłoga: świerk skandynawski A 
● deska elewacyjna: Thermo sosna (wysoka 

odporność na warunki atmosferyczne) 
● ławki, oparcia: osika 
● ilość okien: 1 (140 cm x 200 cm – szkło hartowane) 
● bardzo dobra izolacja ścian, podłogi, sufitu - 

przekrój ściany: 15 cm, przekrój podłogi: 23 cm 
● dach jednospadowy pokryty blachą falistą 

trapezową, obróbka blacharska korony dachu 
● system rynnowy Bryza z tyłu budynku 
● piec elektryczny: Harvia Black Steel 9kW 
● sterownik zewnętrzny FFES z modułem WiFi 
● system nagłośnienia Dexon [BT/USB] 
● dodatkowe oświetlenie LED RGB w saunie 
● promiennik ciepła 2500 W w pomieszczeniu 

wypoczynkowym 
● drzwi: szklane, szkło hartowane, grafitowe 
● instalacja elektryczna i punkty świetlne 
● skrzynka z bezpiecznikami 

 
Możliwość modyfikacji projektu sauny 

pod wytyczne klienta. 
 

CENA ZAWIERA: kompletną saunę gotową do użytku w 
dniu dostarczenia. Koszt transportu ustalany jest 

indywidualnie. 
 

PROWADZIMY SPRZEDAŻ I MONTAŻ SAUN 
ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ CAŁY ROK. 



 

 
 

    

Rzut techniczny: 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

Zdjęcie realizacji: 

 

 


